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ИП 9/25 –  Начало приема заявок на скрытые петли ФУТУРУСС, обзор продукта и методика подбора. 
 

Настоящим сообщаем, что с 10 марта 2025 года начинается прием заявок от клиентов на 
производство скрытых петель для поворотно-откидной оконной фурнитуры ФУТУРУСС.  Это 
расширение ассортимента существенно повышает качество оконных блоков, увеличивая тепло- и 
звукоизоляцию, поскольку убирается мостик холода в районе верхней петли. При использовании 
скрытых петель примыкание уплотнителя по всему периметру будет без разрывов и пережатий. 
Другое существенное преимущество скрытых петель – это абсолютная совместимость с любым цветом 
профиля, петли находятся внутри притвора рама/створка, видимые части снаружи окна отсутствуют, 
и декоративные накладки не требуются. 

  

Особенности подбора фурнитуры со скрытыми петлями 

Разница классической комплектации поворотно-
откидной фурнитуры с накладными петлями и комплекта 
фурнитуры со скрытыми петлями в следующих деталях: 

1. Обычные ножницы заменяются на комбинацию 
двух деталей -  рычаг скрытых поворотно-откидных 
ножниц (поз. 3а на схеме) и скрытые ножницы 
поворотно-откидные (поз. 3).  

2. Верхние петли и декоративные накладки не нужны. 
3. Привод ножниц заменяется на специальный (поз. 

4), и к нему подключаются удлинители (поз. 6, 6а). 
4. Нижние петли на раме и на створке заменяются на 

специальный элемент - петля скрытая нижняя (поз. 
3b), при этом рамная часть скрытой нижней петли 
комплектуется в коробке вместе со створочной 
частью.  

5. Добавляются накладки на нижнюю петлю. 
6. Так же на каждую створку добавляются 2 шт. 

подкладки скрытой петли (поз. 3с на схеме), 1L и 1R. 
 
Все остальные детали – без изменений. 
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Особенности выбора и применения деталей скрытой петлевой группы 

Выбор деталей зависит от некоторых условий – ширины створки по фальцу (ШСФ), направления 
открывания створки (L/R), смещения фурнитурного паза (9/13), типа открывания створки (поворотно-
откидная или откидно-поворотная), особенности геометрии ПВХ профиля и типа запорной цапфы. 

Разберем подробнее: 

1. Скрытые ножницы поворотно-откидные – зависят только от ширины створки по фальцу, а для 
ШСФ более 600 мм – еще и от формы цапфы (8 или 11мм роликовая, или грибовидная взломостойкая).  

 
 

ШСФ, мм Артикул Тип цапфы Наименование 

450-600 SNO.600 - Скрытые ножницы поворотно-откидные 450-600 

601-800 SNO.800-1 8-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800 с цапфой 8 мм 

801-1000 SNO.1000-1 8-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000 с цапфой 8 мм 

1001-1200 SNO.1200-1 8-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200 с цапфой 8 мм 

601-800 XSNO.800-1 11-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800 с цапфой 11 мм 

801-1000 XSNO.1000-1 11-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000 с цапфой 11 мм 

1001-1200 XSNO.1200-1 11-мм  Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200 с цапфой 11 мм 

601-800 SNO.800-1.V грибовидная Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 601-800 

801-1000 SNO.1000-1.V грибовидная Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 801-1000 

1001-1200 SNO.1200-1.V грибовидная Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200 
 

2. Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц – зависит от ширины створки по фальцу, 
направления открывания створки и величины смещения фурнитурного паза.  

ШСФ, мм 
Направление 
открывания 

Смещение 
фурн.паза 

Артикул Наименование 

450-800 L 9 RSNO.313-09L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левый 9) 

450-800 R 9 RSNO.313-09R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правый 9) 

450-800 L 13 RSNO.313-13L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левый 13) 

450-800 R 13 RSNO.313-13R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правый 13) 

801-1200 L 9 RSNO.413-09L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левый 9) 

801-1200 R 9 RSNO.413-09R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правый 9) 

801-1200 L 13 RSNO.413-13L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левый 13) 

801-1200 R 13 RSNO.413-13R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правый 13) 

 

 

 
 
 
Диапазон применения рычага скрытых поворотно-откидных ножниц отличается от области 
применения скрытых ножниц, он более расширен, и на два типоразмера ножниц применяется одна 
модель рычага, эта взаимозаменяемость оптимизирует складскую программу. Для ножниц 450-600 и 
601-800 используется рычаг с размером 313, а для ширины 801-1000 и 1001-1200 – рычаг 413.  
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3. Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц – используется для комплектации откидно-
поворотных створок с функцией детской безопасности, стыкуются со скрытыми ножницами 
поворотно-откидными. Эта деталь зависит от ширины створки по фальцу, направления открывания 
створки и величины смещения фурнитурного паза.  

 

 
 

Диапазон применения рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц аналогично поворотно-
откидным - для ножниц 450-600 и 601-800 используется рычаг с размером 313, а для ширины 801-1000 
и 1001-1200 – рычаг 413.  

ШСФ, мм Направление 
открывания 

Смещение 
фурн.паза 

Артикул Наименование 

450-800 L 9 RSNO.313-09L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-
фест (левый 9) 

450-800 R 9 RSNO.313-09R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-
фест (правый 9) 

450-800 L 13 RSNO.313-13L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-
фест (левый 13) 

450-800 R 13 RSNO.313-13R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-
фест (правый 13) 

801-1200 L 9 RSNO.413-09L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-
фест (левый 9) 

801-1200 R 9 RSNO.413-09R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-
фест (правый 9) 

801-1200 L 13 RSNO.413-13L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-
фест (левый 13) 

801-1200 R 13 RSNO.413-13R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-
фест (правый 13) 
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4. Петля скрытая нижняя – зависит от направления открывания створки и величины смещения 
фурнитурного паза.  

Направление 
открывания 

Смещение 
фурн.паза 

Артикул Наименование 

L 9 SNP-09L Скрытая нижняя петля (левая 9) 

R 9 SNP-09R Скрытая нижняя петля (правая 9) 

L 13 SNP-13L Скрытая нижняя петля (левая 13) 

R 13 SNP-13R Скрытая нижняя петля (правая 13) 

  Напомним, что рамная часть скрытой нижней петли поставляется в коробке совместно со 
створочной частью, это упрощает складскую и цеховую логистику и комплектацию заказов.  

 

 

5. Накладка на скрытую петлю нижнюю – дополнительная, но рекомендованная деталь, она 
защищает механизм нижней петли от попадания загрязнений при эксплуатации, повышает 
долговечность, сохраняя заводскую смазку узла. Выбор детали зависит от направления открывания 
створки. По умолчанию – цвет белый. 

 

Направление 
открывания 

Артикул Наименование 

L N.SP-L Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая) 

R N.SP-R Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая) 
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6. Подкладка скрытой петли – зависит от геометрии ПВХ систем. На один комплект фурнитуры 
необходима одна левая и одна правая подкладка, крепятся к нижней петле снизу и рычагу сверху. 

Направление 
открывания 

Размер А Артикул Наименование 

L 3,5-4,5 P.SP.K-L Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и КBE) 

R 3,5-4,5 P.SP.K-R Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и КBE) 

L 4,5-5,5 P.SP.R-L Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау) 

R 4,5-5,5 P.SP.R-R Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау) 

Признак K или R в артикуле подкладки – признак соответствия геометрии ПВХ системы.  

 

7. Привод ножниц 200 – специальный элемент, подключаемый к скрытым ножницам, 
обеспечивает точку прижима в районе верхней петли и передает движение на вертикальную часть 
створки. В зависимости от вида запорной цапфы есть два варианта – с роликовой 11-мм цапфой или с 
противовзломной грибовидной: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип цапфы Артикул Наименование 

11-мм роликовая ХPNВ.S.200-1 Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой 

грибовидная PNF.S.V.200-1 Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой 

Обращаем ваше внимание, что обычные привода ножниц несовместимы со скрытыми ножницами. 
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8. Удлинители. Данные детали обеспечивают прижим створки к раме в вертикальной части 
створки с петлевой стороны. Подключаются к приводу ножниц 200. В зависимости от вида запорной 
цапфы есть три варианта исполнения – с роликовой 8-мм или 11-мм цапфой или с противовзломной 
грибовидной. Также удлинители подразделяются на конечные (с невозможностью дальнейшего 
продления) или подключаемые (к которым возможно присоединить другой удлинитель). Модель и 
количество удлинителей зависит от высоты створки по фальцу (ВСФ). 

 

Таблица для комплектации удлинителей с роликовой 11-мм цапфой:  

Диапазон ВСФ, мм  Артикул Наименование Количество, шт. 

700-1000 U.400-1VR Удлинитель 400-1 конечный 1 

1001-1400 XU.600-1  Удлинитель 600-1 конечный 1 

1401-1600 
XUF.400-1 Удлинитель привода 400-1 1 

U.400-1VR Удлинитель 400-1 конечный 1 

1601-1800 
XUF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

U.400-1VR Удлинитель 400-1 конечный 1 

1801-2000 
XUF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

XU.600-1  Удлинитель 600-1 конечный 1 

2001-2200 

XUF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

XUF.400-1 Удлинитель привода 400-1 1 

U.400-1VR Удлинитель 400-1 конечный 1 

2201-2400 
XUF.600-1  Удлинитель привода 600-1 2 

XU.600-1  Удлинитель 600-1 конечный 1 

 
Таблица для комплектации удлинителей с 8-мм роликовой цапфой:  

Диапазон ВСФ, мм  Артикул Наименование Количество, шт. 

700-1000 U.400-1  Удлинитель   400-1 конечный   1 

1001-1400 U.600-1  Удлинитель   600-1 конечный   1 

1401-1600 
UF.400-1 Удлинитель привода 400-1 1 

U.400-1  Удлинитель   400-1 конечный   1 

1601-1800 
UF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

U.400-1  Удлинитель   400-1 конечный   1 

1801-2000 
UF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

U.600-1  Удлинитель   600-1 конечный   1 

2001-2200 

UF.600-1  Удлинитель привода 600-1 1 

UF.400-1 Удлинитель привода 400-1 1 

U.400-1  Удлинитель   400-1 конечный   1 

2201-2400 
UF.600-1  Удлинитель привода 600-1 2 

U.600-1  Удлинитель   600-1 конечный   1 
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Таблица для комплектации удлинителей с грибовидной цапфой:  

Диапазон ВСФ, мм  Артикул Наименование Количество, шт. 

700-1000 U.400-1.V Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный 
с грибовидной цапфой 

1 

1001-1400 U.600-1.V Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный 
с грибовидной цапфой 

1 

1401-1600 

UF.400-1.V Удлинитель привода взломоустойчивый 400-1 с 
грибовидной цапфой 

1 

U.400-1.V Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с 
грибовидной цапфой 

1 

1601-1800 

UF.600-1.V  Удлинитель привода взломоустойчивый 600-1 с 
грибовидной цапфой 

1 

U.400-1.V Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный 
с грибовидной цапфой 

1 

1801-2000 

UF.600-1.V  Удлинитель привода взломоустойчивый 600-1 с 
грибовидной цапфой 

1 

U.600-1.V Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный 
с грибовидной цапфой 

1 

2001-2200 

UF.600-1.V  Удлинитель привода взломоустойчивый 600-1 с 
грибовидной цапфой 

1 

UF.400-1.V Удлинитель привода взломоустойчивый 400-1 с 
грибовидной цапфой 

1 

U.400-1.V Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с 
грибовидной цапфой 

1 

2201-2400 

UF.600-1.V  Удлинитель привода взломоустойчивый 600-1 с 
грибовидной цапфой 

2 

U.600-1.V Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный 
с грибовидной цапфой 

1 
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В таблице ниже приведен полный ассортимент элементов для скрытой петлевой группы ФУТУРУСС:  

Артикул  Наименование Норма упаковки, шт. 

SNO.600 Скрытые ножницы поворотно-откидные 450-600 10 

SNO.800-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800 с цапфой 8 мм 10 

SNO.1000-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000 с цапфой 8 мм 10 

SNO.1200-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200 с цапфой 8 мм 10 

XSNO.800-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800 с цапфой 11 мм 10 

XSNO.1000-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000 с цапфой 11 мм 10 

XSNO.1200-1 Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200 с цапфой 11 мм 10 

SNO.800-1.V Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 601-800 10 

SNO.1000-1.V Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 801-1000 10 

SNO.1200-1.V Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200 10 

RSNO.313-09L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левый 9) 10 

RSNO.313-09R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правый 9) 10 

RSNO.313-13L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левый 13) 10 

RSNO.313-13R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правый 13) 10 

RSNO.413-09L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левый 9) 10 

RSNO.413-09R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правый 9) 10 

RSNO.413-13L Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левый 13) 10 

RSNO.413-13R Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правый 13) 10 

RSNO.313-09L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-фест (левый 9) 10 

RSNO.313-09R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-фест (правый 9) 10 

RSNO.313-13L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-фест (левый 13) 10 

RSNO.313-13R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 313 Тилт-фест (правый 13) 10 

RSNO.413-09L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-фест (левый 9) 10 

RSNO.413-09R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-фест (правый 9) 10 

RSNO.413-13L.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-фест (левый 13) 10 

RSNO.413-13R.TF Рычаг скрытых откидно-поворотных ножниц 413 Тилт-фест (правый 13) 10 

SNP-09L Скрытая нижняя петля 9 (левая) 20 

SNP-09R Скрытая нижняя петля 9 (правая) 20 

SNP-13L Скрытая нижняя петля 13 (левая) 20 

SNP-13R Скрытая нижняя петля 13 (правая) 20 

P.SP.K-L Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и КBE) 200 

P.SP.K-R Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и КBE) 200 

P.SP.R-L Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау) 200 

P.SP.R-R Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау) 200 

N.SP-L Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая) 200 

N.SP-R Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая) 200 

ХPNВ.S.200-1 Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой 11 мм 100 

PNF.S.V.200-1 Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой 100 

XUF.400-1 Удлинитель привода 400-1 с роликовой цапфой 11 мм 20 

XUF.600-1 Удлинитель привода 600-1 с роликовой цапфой 11 мм 20 

Скрытые петли для поворотно-откидных створок заведены в производственную программу 
ФУТУРУСС и мы начинаем принимать заявки от клиентов на производство этой продукции с 10 марта 
2025 года. О запуске производства поворотной и фрамужной комплектации со скрытыми петлями 
будет сообщено дополнительно. 

Руководитель направления по продвижению оконной фурнитуры   Валиулин Н.Г., 07.03.2025 


